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Cazane pe așchii de
lemn/tocătură

20 – 2.500 kW

hargassner.at

für Eco-HK 150-200 kW

Transylpellet S.R.L.   -   www.pellet.ro   -   office@pellet.ro



Ventilator gaze de ardere cu turație variabilă

Hargassner folosește ventilatoare EC cu economie de 
energie pentru Eco-HK. Avantajul al acestei tehnologii 
GreenTech EC constă în controlul electric al vitezei, care 
are un consum de energie semnificativ mai mic (cu până la 
80% mai puțină putere). Acest lucru economisește energie 
și, prin urmare, costurile cu electricitatea. Unitatea de 
presiune măsoară constant condițiile de presiune din 
camera de ardere. Pe baza acestor date, Lambda 
Touchtronic reglează viteza ventilatorului  și menține astfel 
vidul la un nivel optim. Acest concept garantează arderea 
cu cele mai scăzute emisii și cea mai mare eficiență.

Economie de energie- Sistem de alimentare
Datorită puterii reduse de antrenare de numai 0,18 kW (la 
70-330 kW: 0,25-0,55 kW) și a angrenajului cilindru extrem
de eficient și robust, alimentarea din încăpere este extrem de
economisitoare de energie și astfel reduce costurile cu
electricitatea clientului. Economii de până la 67% pot fi
realizate în comparație cu sistemele de alimentare
convenționale din încăpere. Datorită eficienței extrem de
ridicate a angrenajului, de peste 90%, ea umbră rapid
angrenajele melcate convenționale.

Economie de energie-Aprindere (fără aprindere cu aer 
fierbinte)
Datorită designului inovator al acestui element de aprindere, 
consumul de energie poate fi redus la doar 300 de wați (cu 
până la 1000 de wați mai puțin) și eficiența procesului de 
aprindere poate fi crescută.

• Economie de energie 88 %
• Control inteligent al aprinderii
• fără zgomot

Economie de energie Funcționare

Aceste avantaje fac 
 unic

Hargassner – tehnologie de ultimă oră de încălzire pe așchii de lemn pentru toate gamele de putere
Hargassner are mulți ani de experiență în domeniul tehnologiei de încălzire cu biomasă - un lider în know-how care aduce un 
impuls tehnologic enorm sistemului de încălzire a așchiilor de lemn Hargassner. Cele mai bune idei si solutii asigura cele mai 
eficiente sisteme de incălzire, atât în construcția cît și în control.

ECO-Agitator până 
diametru de 6m

ENERGIE-GENIE
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Grătar unic cu 
funcționare în trepte

Funcționare confortabilă cu diferiți combustibili
Grătarele rotative sunt aranjate unul în spatele celuilalt și pot fi rotite independent unul de celălalt. Aceasta înseamnă că așchiile 
de lemn de diferite calități, peleții și combustibilii agricoli precum miscantus pot fi arse ușor și convenabil.

Grătare închise în camera de ardere cu un pat înalt de jar - 
acest lucru creează un proces de gazificare optim cu cea mai 
scăzută emisii de praf fin.

Când folosiți așchii de lemn ca combustibil, numai grătarul 
rotativ din spate este deschis pentru îndepărtarea cenușii. 
Cenușa cade,  jarul pe prima grătar rămâne.

Dacă cazanul este rece, camera de ardere este complet curățată 
înainte de repornire. Ambele grătare deschid, cenușa rece și 
obiectele străine precum pietrele, cuiele etc. sunt eliminate.

În cazul materialului de încălzire cu un punct de topire foarte 
scăzut al cenușii, zgura este spartă prin „funcția de zdrobire” 
suplimentară a grătarului rotativ.

GENIAL
energiesparend

 
GENIAL
kostensenkend
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Camera de ardere din șamot refractă
cu recirculare a gazelor de ardere
Camera de ardere prin șamotarea specială asigurând 
temperaturi ridicate de ardere (chiar și la sarcină parțială), 
minimizează  aprinderea și reduce emisiile.

Reducarea emisiilor de praf fin prin recirculare
Pentru a reduce emisiile de praf fin pe de o parte și pentru a 
împiedica topirea cenușii din combustibil foarte uscat sau 
atunci când punctul de topire a cenușii este foarte scăzut, pe 
de altă parte, fiecare Eco-HK are un sistem recircularea 
gazelor de ardere. Prin răcirea patului de jar, punctele de 
topire relativ scăzute ale cenușii de Miscanthus etc. sunt 
subdepășite. Cenușa poate fi apoi eliminată cu ușurință prin 
descărcarea automată a cenușii.

Supravegherea patului de jar & 
control prin sonda lambda

Cea mai eficientă stare de ardere, în funcție de calitatea 
combustibilului, se realizează prin monitorizarea precisă a 
înălțimii patului de jar cu ajutorul senzorilor fără contact. 
Indiferent ce fel de combustibil alimentați- așchii de lemn 
moi sau tari, uscati sau umed - controlul folosește o sondă 
lambda pentru a recunoaște puterea calorică respectivă și 
reglează astfel amestecul optim combustibil-aer.
Sistemul dumneavoastră de încălzire funcționează 
întotdeauna cu puterea necesară, cu valori optime de ardere. 
Acesta este confortul de control al viitorului - ajustarea 
manuală constantă a sistemului la combustibil este 
tehnologia de ieri.

Technologie de încălzire ecologică
Economi de energie & costuri mai mici

Garantiert

niedrigste

Staubwerte

TECHNOLOGIE
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Curățarea optimizată crește
eficienţă!
Conceptul de curățare nou dezvoltat acum curăță în mod 
regulat TOATE tuburile schimbătoare de căldură cu 
turbulatoare din material rezistent la căldură. Marginile 
turbulatoarelor cu șurub îndepărtează eficient tuburile 
cazanului de reziduuri de cenușă zburătoare care cad direct în 
melcul de avacuare de cenușă.
Noul sistem de îndepărtare a cenușii curăță cazanul la 
intervale regulate. Un singur melc de evacuare a cenușii 
(patentat) transportă atât cenușa zburătoare, cât și cenușa 
grătarului în cutia de cenușă complet integrată. Cenușa este 
zdrobită în timpul transportului și compactată în cutia de 
cenușă. Rezultatul este un confort sporit de curățare și o 
eficiență anuală crescută.

Control tactil modern integrat,
gata de conectare
Noul Lambda Touchtronic îndeplinește toate cerințele in 
ceea ce priveste functionarea. Se caracterizează printr-o 
structură neobișnuită și o funcționare simplă.

Avantajele

• Meniu foarte simplă
• Distribuția căldurii bine gândită
• Ajustare automată la condițiile meteorologice
• Multe opțiuni de control de la distanță )
• Posibilă conexiune la diverse soluții SmartHome

UMWELTBEWUSSTE HEIZTECHNIK

Separatorul de particule eCleaner  disponibil opțional poate 
fi montat ulterior în orice moment. Acest separator de 
particule reduce semnificativ emisiile de praf fin, în funcție de 
natura materialului de încălzire.

În eCleaner, particulele sunt încărcate electrostatic, care sunt 
apoi depuse pe pereți și cad prin dispozitivul automat de 
curățare. Un melc transportă în cutia de cenușă comună.

Avantajele:

• Spațiu necesar minim
• Reduce la un nivel minim emisiile de praf fin
• Curățare și transport a prafului automată
• Opțional, se montează și ulterior

Filtru de particule

Transylpellet S.R.L.   -   www.pellet.ro   -   office@pellet.ro
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• Costuri mici prin funcționare ECO
• Sistemul unic de grătar rotativ
• Supraveghera patului de jar cu sonda lambda

și recunoașterea automată a calității combustibil
• Alimentator ECO-economie de energie

prin motoare cu puteri de 0,18 / 0,25 kW
• Technologie de ardere Eco-Control pentru cele mai

scăzute niveli de praf fin
• Dozator rotativ în forma Z, cu doi camere

pentru împiedicarea întinderii a focului în alimentator
• Sistem de evacuare de cenușă brevetată
• Recircularea gazelor de ardere
• Filtru de particule eCleaner opțional (siehe S. 13)

Hargassner – tehnologie de ultimă generație de
încălzire a așchiilor de lemn pentru gama de putere
mică. Aceste cazane sunt potrivite în special pentru 
fermieri și case unifamiliale sau multifamiliale.

01 Sistem de grătari rotativ
02 Contol nivel jar
03 Turbulatori de curățare 
04 Rezervor cenușă (Sistem de aspirare cenușă, opțional)
05 Aprindere: 300 W, fără ventilator
06 Control integratTouch
07 Dozator rotativ formas Z, 2 camere (18 cm)
08 Ventilator gaze de ardere (EC- Motor) 
09 Recirculare gaze de ardere
10 Sistem de ținere la temperatura Retur, opțional
11 Eco-RA –Alimentator
12 Sistem de evacuare cenușă 
13 Fără schimbător de căldură de siguranță
14 Senzor de presiune
15 Camera de ardere din șamot rezistentă la temp. mari
16 Plőci de deviare a flacări din oțel turnat de înaltă calitate
17 Sonda lambda
18 Camera de ardere secundară, în caz de urgență 
funcționează și cu lemn de foc
19 Melc de alimentare camera de ardere-stoker

Energieeffizienzklasse
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GAMA DE PUTERE MICĂ
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Hargassner – tehnologie de ultimă oră de încălzire a
așchiilor de lemn pentru intervalul mediu de putere.
Aceste încălzitoare sunt potrivite în special pentru 
hoteluri sau restaurante și clădiri publice mai mici.

Clasa de eficiență

19

04
05

01

02

15

16

18

03

09

08

13

14

06
17

12

10

02

07

11

GAMA DE PUTERE MEDIE

Al
le

 te
ch

ni
sc

he
n 

In
fo

s 
si

eh
e 

Se
ite

 3
4-

35

E
co

-H
K

 2
50

 –
 3

30
E

co
-H

K
 1

30
 –

 2
30

E
co

-H
K

 7
0 

– 
12

0
E

co
-H

K
 2

0–
 6

0

• Costuri mici prin funcționare ECO
• Sistemul unic de grătar rotativ
• Supraveghera patului de jar cu sonda lambda

și recunoașterea automată a calității combustibil
• Alimentator ECO-economie de energie

prin motoare cu puteri de 0,37kW
• Technologie de ardere Eco-Control pentru cele mai

scăzute niveli de praf fin
• Dozator rotativ în forma Z, cu doi camere

pentru împiedicarea întinderii a focului în alimentator
• Sistem de evacuare de cenușă brevetată
• Recircularea gazelor de ardere
• Filtru de particule eCleaner opțional (siehe S. 13)

01 Sistem de grătari rotativ
02 Contol nivel jar
03 Turbulatori de curățare 
04 Rezervor cenușă (Sistem de aspirare cenușă, opțional)
05 Aprindere: 300 W, fără ventilator
06 Control integratTouch
07 Dozator rotativ formas Z, 2 camere (18 cm)
08 Ventilator gaze de ardere (EC- Motor) 
09 Recirculare gaze de ardere
10 Sistem de ținere la temperatura Retur, opțional
11 Eco-RA –Alimentator
12 Sistem de evacuare cenușă 
13 Fără schimbător de căldură de siguranță
14 Senzor de presiune
15 Camera de ardere din șamot rezistentă la temp. mari
16 Plőci de deviare a flacări din oțel turnat de înaltă calitate
17 Sonda lambda
18 Camera de ardere secundară, în caz de urgență 
funcționează și cu lemn de foc
19 Melc de alimentare camera de ardere-stoker
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130 – 230 kW
Hargassner – tehnologie de ultimă oră de încălzire cu 
așchii de lemn pentru gama de putere mediu până la 
mare. Aceste încălzitoare sunt potrivite în special 
pentru clădiri publice, industrie sau unități comerciale.
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GAMĂ DE PUTERE MARI

• Costuri mici prin funcționare ECO
• Sistemul unic de grătar rotativ
• Supraveghera patului de jar cu sonda lambda

și recunoașterea automată a calității combustibil
• Alimentator ECO-economie de energie

prin motoare cu puteri de 0,37kW
• Technologie de ardere Eco-Control pentru cele mai

scăzute niveli de praf fin
• Dozator rotativ în forma Z, cu doi camere

pentru împiedicarea întinderii a focului în alimentator
• Sistem de evacuare de cenușă brevetată
• Recircularea gazelor de ardere
• Filtru de particule eCleaner opțional (siehe S. 13)

01 Sistem de grătari rotativ
a) evacuarea cenușii, b)grătar de alimentare, c)fix
02 Contol nivel jar
03 Turbulatori de curățare 
04 Rezervor cenușă (Sistem de aspirare cenușă, opțional) 
05 Aprindere: 300 W, fără ventilator
06 Control integratTouch
07 Dozator rotativ formas Z, 2 camere (18 cm)
08 Ventilator gaze de ardere (EC- Motor) 
09 Recirculare gaze de ardere
10 Sistem de ținere la temperatura Retur, opțional
11 Eco-RA –Alimentator
12 Sistem de evacuare cenușă 
13 Fără schimbător de căldură de siguranță
14 Senzor de presiune
15 Camera de ardere din șamot rezistentă la temp. mari
16 Plăci de deviare a flăcări din șamot de înaltă calitate   
17 Sonda lambda
18 Sonda de temperatură de flacără
19 Melc de alimentare camera de ardere-stoker
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GAMĂ  DE PUTERE MARE

250 – 330 kW 
Hargassner – tehnologie de ultimă oră de încălzire a 
așchiilor de lemn pentru o gamă de putere mare. Aceste 
cazane sunt potrivite în special pentru clădiri publice, 
industrie, operațiuni comerciale și rețele locale de 
încălzire.

01 Sistem de grătari rotativ
a) evacuarea cenușii, b)grătar concasor 
c)de alimentare d) fix
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• Costuri mici prin funcționare ECO
• Sistemul unic de grătar rotativ
• Supraveghera patului de jar cu sonda lambda

și recunoașterea automată a calității combustibil
• Alimentator ECO-economie de energie

prin motoare cu puteri de 0,55kW
• Technologie de ardere Eco-Control pentru cele mai

scăzute niveli de praf fin
• Dozator rotativ în forma Z, cu doi camere

pentru împiedicarea întinderii a focului în alimentator
• Putere constantă
• Sistem de evacuare de cenușă brevetată
• Supravegherea temperaturi falcărei, grătarelor
• Recircularea gazelor de ardere
• Reglarea aerului secundar cu motor separat
• Filtru de particule la cerere

Pentru  puteri mai mari,

cazanele pot fi conectate în

cascadă (până la 2 MW). Pot fi

utilizate și cazane industriale 

Magno de până la 2,5 MW.

02 Contol nivel jar
03 Turbulatori de curățare 
04 Rezervor cenușă (Sistem de aspirare cenușă, 
opțional)  05 Aprindere: 300 W, fără ventilator
06 Control integratTouch
07 Dozator rotativ formas Z, 2 camere (18 cm)
08 Ventilator gaze de ardere (EC- Motor) 
09 Recirculare gaze de ardere
10 Sistem de ținere la temperatura Retur integrat, 
opțional
11 Eco-RA –Alimentator
12 Sistem de evacuare cenușă 
13 Schimbător de căldură de siguranță
14 Senzor de presiune
15 Camera de ardere din șamot rezistentă la temp. 
mari
16 Plăci de deviare a flăcări din șamot de înaltă 
calitate   
17 Sonda lambda
18 Sonda de temperatură de flacără
19 Sondă de temperatură a grătarelor
20 Melc de alimentare camera de ardere-stoker
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De oriunde, 
în orice moment

Hargassner-App
Hier geht’s zum Download für 

Android!

Premiat cu locul I la  

App-Award 2022

Hargassner-App
Hier geht’s zum Download 

für iOS!
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Conexiuni Smart Home
„Smart Home" este o opțiune inovatoare pentru controlul, în funcție de cerere, al echilibrului energetic din propria 
locuință. Hargassner dispune de o conexiune pregătită pentru cele mai comune sisteme de automatizare a locuinței 
(Loxone, KNX, Mod-Bus etc.). Beneficiile sunt evidente. Economisiți energie și costuri și vă bucurați în același timp de 
confort și securitate.

Comandă de la distanță via Handy & Tablet

Aplicație pentru controlul mobil al încălzirii
Cu ajutorul aplicației Hargassner, puteți controla rapid și în mișcare încălzirea și puteți apela la informații 
despre valori de funcționare în orice moment. Aplicația trimite informații importante imediat pe dispozitivul 
mobil prin e-mail sau notificare push. Acest lucru înseamnă că știți în permanență starea cazanului dvs. 
(Condiții prealabile: Conexiune la internet la unitatea de control de pe cazan, smartphone cu Android sau 
iOS) 

Accesorii de control pentru toate nevoile
Comanda standard Hargassner acoperă majoritatea cerințelor unei case moderne. Cu toate acestea, în cazul în care 
trebuie conectate circuite de încălzire suplimentare, colectori solare etc., sunt disponibile plăci de circuite suplimentare 
și telecomenzi. Soluția potrivită pentru fiecare cerință: Pentru mai multe informații, vizitați pagina noastră de internet 
sau ne contactați compania dumneavoastră de instalare Hargassner.

Telecomandă convenabilă
Doriți să modificați setările de încălzire sau să verificați starea actuală a sistemului de încălzire fără a 
fi nevoit să vă deplasați în sala cazanelor? Nicio problemă! Telecomanda practică nu lasă nimic de 
dorit. Simple, autoexplicative și perfect adaptate la nevoile dumneavoastră! Detalii despre 
telecomenzile noastre analogice și digitale (tactile) pot fi găsite pe site-ul nostru www.pellet.ro

Plăci de circuite suplimentare: Hargassner oferă 
o gamă largă de plăci de circuite suplimentare 
pentru extinderea circuitelor de încălzire etc. ZSP A/
B este utilizat pentru a adăuga un circuit de încălzire 
și un cazan. ZSP F este utilizat pentru a controla 
liniile mixte pe distanțe lungi. Dacă sunt necesare 
până la două intrări suplimentare de senzori, se 
utilizează ZSP PF. Există, de asemenea, ZSP S, care 
este utilizat ca un control diferențial pentru un 
sistem solar termic în funcționare cu un singur 
circuit sau cu două circuite.
Distribuitorul dumneavoastră specializat Hargassner 
va  explica toate celelalte ZSP-uri și utilizarea lor 
exactă.

Modul de circuite de încălzire: Modulul pentru 
circuitul de încălzire este utilizat pentru extinderea 
circuitelor de încălzire și de cazane. Acesta este integrat 
în controlul întregului sistem și controlează până la 
două circuite de încălzire controlate de mixer și un 
circuit de boiler cu o pompă de circulație a apei calde 
menajeră. În plus, pot fi conectate un circuit de încălzire 
extern sau un acumulator tampon și alte HKM.

Regulator de circuit de încălzire HKR Touch: 
HKR este un regulator de temperatură ambientă în 
funcție de temperatura exterioară, cu unitate de 
control tactilă. Controlerul trimite informații către 
sistemul de încălzire pentru a ști dacă încălzirea 
trebuie pornită sau nu. În acest fel, temperatura 
camerei poate fi controlată și menținută constantă 
cu maximum opt circuite de încălzire și cinci 
circuite de boiler.  Printre altele, acest sistem 
automat asigură o funcționare a încălzirii cu 
economie de energie. Este posibilă și funcționarea 
autonomă.

SMART-HOME & Accesori
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Hargassner Lambda Touchtronic
Acest software controlează seria de cazane Eco-HK de la 
alimentarea cu combustibil și combustie până la circuitele 
de încălzire și cazane. Acesta este compensat de condițiile 
meteorologice, recunoaște schimbările de condiții  și 
ajustează puterea cazanului .  Ca urmare, cazanul 
funcționează întotdeauna în intervalul optim de putere, 
ceea ce permite economisirea combustibilului și a 
costurilor de încălzire.

Operarea simplă a cazanului
Hargassner dispune de programe de control pentru toate gamele de cazane, care se caracterizează prin claritate și 
operare simplă. Acest lucru facilitează controlul circuitelor de încălzire și al circuitului ACM. 

Putere cazan

Afișare stare cazan

Temperatura 
cazanului și gazelor 
de ardere

Setări pentru client, 
instalator și service

Temperatura curentă a pufferului

Stare circuite de încălzire

Temperatura boilerului

Moduri de funcționare 
a cazanului

Temperatura exterioară

Totul dintr-o singură privire
Meniul seriei Eco-HK se caracterizează prin structura sa clară. Caracteristici mai detaliate pot fi găsite în 
instrucțiunile de utilizare specifice cazanului sau la instalatorul dumneavoastră partener Hargassner.
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Utilizarea 
inteligentă a 
căldurii 
reziduale

reducere în 
timpul zilei 

Faza de încălzire Reducere nocturnă

6 - 9 Uhr 9 - 15 Uhr 15 - 22 Uhr 22 - 6 Uhr

LEISTUNGSBRAND

Kessel  78o Rauch 175o

HK1 60o HK2 52o

Boil  1 55o

Aussen -7o

Mi, 18. 02. 20097:03

LE ISTUNGSBRAND

Kessel  68o Rauch 160o

HK1 42o HK2 38o

Boil  1 50o

Aussen -1o

Mi, 18. 02. 200911:43

LE ISTUNGSBRAND

Kessel  73o Rauch 170o

HK1 52o HK2 45o

Boil  1 60o

Aussen 1o

Mi, 18. 02. 200918:33

HEIZUNG AUS

Kessel  39o Rauch 50o

HK1 00o HK2 00o

Boil  1 58o

Aussen -2o

Do, 19. 02. 2009 3:18

Controlul circuitelor de încălzire
Lambda Touchtronic poate controla 
mai multe circuite de încălzire 
independente. Utilizatorul poate 
defini în detaliu o gamă largă de 
setări, de exemplu, pentru ce circuit 
de încălzire și la ce oră a zilei dorește o 
anumită temperatură a camerei.

Logica 3G de reglare zi/noapte face posibilă determinarea 
a trei valori limită pentru temperatura exterioară. Există o 
valoare pentru "încălzire în timpul zilei", una pentru 
"coborâre în timpul zilei" și una pentru "coborâre pe timp 
de noapte". Acest lucru înseamnă că încălzirea 
funcționează numai atunci când este cu adevărat necesar - 
o modalitate convenabilă de a economisi energie.
Datorită utilizării ingenioase a căldurii reziduale, energia
stocată este eliberată în mod eficient în circuitele de
încălzire după ce cazanul este oprit.

Încălzirea apei calde menajere
Pur și simplu setați temperatura dorită a 
cazanului și timpul de încărcare. Controlul 
se ocupă de restul. Hargassner garantează 
24 de ore de apă caldă.

Un alt avantaj este prioritatea automată a 
cazanului. Astfel, se asigură că temperatura 
camerei nu se răcește în timpul încărcării 
cazanului.

Casa dumneavoastră va fi întotdeauna confortabilă și caldă.

Faza de încălzire

Timp de încălzire 1 
6 - 9 : Afară sunt -7 °C, cu 
mult sub limita definită de 
+16 °C. Încălzirea se
pornește.

Timpul de reducere în 
timpul zilei 
9 – 15 : La exterior, 
temperatura crește până la - 1 
°C, sub limita zilnică de + 8 °
C. Încălzirea se pornește în 
modul de reducere în timpul 
zilei.

Timpul de reducere pe 
timp de noapte 
22 – 6: Temperatura 
exterioară se răcește până 
la - 2 °C, adică nu sub 
valoarea limită de - 5 °C 
pentru reglajul nocturn. 
Încălzirea se oprește.

Timp de încălzire 2
15 – 22 : Temperatura 
exterioară crește până 
la + 1 °C, cu mult sub 
valoarea limită de
+ 16 °C. Încălzirea 
rămâne pornită.

Lasă-te pe spate și relaxează-te Ihre 
Sistemul de încălzire face restul!

Exemplu de secvență zilnică de încălzire cu o logică de 
reducere a temperaturii
Valori limită exterioare specificate peste care este necesară încălzirea: Ziua de la 16° C, noaptea de la - 5° C (22:00 - 6:00).

OPERAREA & TOUCHDISPLAY

Utilizarea 
inteligentă a 
căldurii 
reziduale
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Încălzirea cu lemn 
înseamnă protecția 
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Reductoare cu roți dințate 
Hargassner 
Cea mai mică pierdere  cu cea mai mare 
eficiență de peste 90

Construcție modulară flexibil în 
planificare

Utilizarea maximă a spațiului de 
depozitare 
datorită dimensiunilor reduse de montare

Sistemul ECO de la Hargassner:
economisirea energiei și reducerea costurilor

Avantajele unice ale sistemului de evacuare a depozitelor Eco-HK
Datorită puterii reduse de acționare de numai 0,18 kW (pentru 70 - 330 kW: 0,25 - 0,55 kW) și a angrenajului cu roți 
dințate foarte eficient și robust, acesta este extrem de eficient din punct de vedere energetic și, prin urmare, reduce 
costurile cu energia electrică. Se pot obține economii de până la 67 % în comparație cu unitățile convenționale de 
descărcare a depozitelor de combustibil. Datorită randamentului extrem de ridicat al reductorului, de peste 90 %, acesta 
depășește în mod clar reductorii convenționali cu roți fără sfârșit. Noul design modular garantează o manipulare ușoară 
a burghiului, inclusiv a șnecului cu capac detașabil. 

Reductor cu șuruburi 
pierderi mari de frecare 
eficiență scăzută

Reductoare cu roți dințate 
Pierdere redusă prin 
frecare Eficiență maximă

Reductoare în comparație

0 0,1 0,2            0,3 0,4 0,5            0,6    kW

0,55 kW

0,37 kW

0,25 kW

Cel mai scăzut consum de energie!

0,18 kW Până la 67 % economii de energie

Cel mai mic consum de energie 

Instalare rapidă și ușoară 

Rentabilitate

Nu este necesară o podea înclinată

Agitator și transportor EFICIENT
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18/22
cm

 Robust și fiabil

4 Construcție modulară
- Planificare flexibilă
- Extensii de șnecui de la 300 - 2000 mm
- Ușor de instalat și asamblat
- Întreținere mai rapidă și mai eficientă din punct
de vedere al costurilor
- Înlocuire individuală
părți individuale ale șnecurilor este posibilă

1 Dozator rotativ  Z cu două camere
O dozator rotativ în formă de Z, special concepută pentru utilizarea de așchii de lemn.
- Adâncimea camerei 18 cm / 22 cm
- Pentru bucăți lungi de lemn
- Garantează o siguranță de 100% la arderea înapoi
- Ușor de înlocuit
- Foarte economic din punct de vedere energetic
- Cu muchii de tăiere călite

3 Cutie de zdrobire
- Tocarea pieselor extra-lungi
- Siguranță operațională sporită
- Cu întrerupător special de siguranță

2 Cap cu bilă 
- Unghi flexibil de înclinare și rotație
- Flexibilitate maximă în planificare și instalare

5
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2

10

12
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15
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  1 Supapă rotativă cu două camere în formă de Z
 2 Capul cu bilă
 3 Cutie de concasare
 4 Extensii RA (în construcție modulară)
 5 Aranjament special al brațului cu arc
 6 Unghiul efectiv de îndepărtare a așchiilor
 7 Fărăie de descărcare și jgheab de descărcare
 8 Disc de gol (pentru RA 450 + 500)
 9 Reductor de descărcare Eco-space (cutie de viteze 
cu pinioane)
10 Șnec de alimentare din oțel inoxidabil (+ tub din 
oțel inoxidabil)  cu monitorizare a temperaturii 
ETÜ
11 Motor de acționare pentru șnecul de alimentare 
+ dozator rotativ
12 Motor de acționare a șnecului de descărcare + 
agitator 
13 Capac de siguranță cu funcție de întoarcere
14 Agitator de fund cu arcuri
15 Deschidere pentru întreținere
16 Compartiment de depozitare a combustibilului - 
monitorizare a temperaturii TÜB

Structură solidă
- Foarte robust și durabil
- Fiabil în funcționare
- Fără întreținere

7 Șnec și arbore
- Generoase dimensiuni
- Fără blocaj de material
- Potrivit pentru așchii de lemn/
pellete

6 Unghi de decapare a așchiilor de lemn 
- Cea mai bună aprovizionare cu materiale
- Cantitatea ideală de material în jgheabul cu
șurub
- Max. Golirea raftului de rulmenți
- Mai puțin efort și uzură

5 Aranjament special al brațului cu arc 
- Până la Ø 4 m = sistem cu 3 arcuri
- Raport de transmisie 1:16

- Ø 4,5 până la 5 m = sistem cu 4
arcuri
- Raport de transmisie  1:25

- Ø 5,5 până la 6 m = brațe articulate cu
3 arcuri
- Raport de transmisie  1:25

8 Discul de mers în gol
- Discul rămâne staționar
până când arcurile sunt retrase
(pentru RA 450 + 500)
- Jumătate din forța necesară
- Nu se formează cavități

9 Eco-Reductor
- Cea mai mare eficiență
- Economie de energie și eficiență
ridicată
- Durabil

7

8

9

14

Kein Schrägboden erforderlich

Raumaustragung
Eco-HK
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Ihr Spezialist bei PELLETS- | STÜCKHOLZ- | HACKGUT-HEIZUNGEN
Hargassner Gesamtsortiment:  Pelletkessel, Hackgutkessel, Stückholzkessel, Pufferspeicher, Industriekessel bis 2,5 MW,
Heizmodule, Befüllschnecken, Kraft-Wärme-Kopplung KWK, Warmluftmodul Power-Box, Solarkollektoren und Hydraulikzubehör
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ÖSTERREICH
HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Straße 1
A-4952 Weng
+43 77 23 52 74 - 0
office@hargassner.at
hargassner.com

DEUTSCHLAND
HARGASSNER DE GmbH
Heraklithstraße 10a
D-84359 Simbach/Inn
+49 85 71 93 997 - 0
office@hargassner.com

S.C. TRANSYLPELLET S.RL.
RO-530163 Miercurea Ciuc, Aleea Suta 7/2
office@pellet.ro
www.pellet.ro
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