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Lungimea melcului de alimentare
500-2000

Melc de alimentare
al camerei de ardere
la partea stânga sau 
drapta a cazanului

Melc de alimentare
al camerei de ardere
la partea stânga sau 
dreapta cazanului.

Melc de alimentare
al camerei de ardere
la partea stânga sau 
dreapta cazanului.

Cârlig de transport

Valori în paranteză pentru Eco-HK 40-60

61
0

Lungimea melcului 
de alimentare 

500 - 2000
Elemente de siguranțe

1" IG

Elemente de siguranțe
1" IG

Elemente de siguranțe        4801" IG

Elemente de siguranțe
1" IG

Cârlig de transport

Cârlig de transport

Cârlig de transport

 Numere în paranteză la Eco-HK 200
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Energy efficiency class
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A++
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Filtru de particule
eCleaner-opțional Opțional: ventilator montabil în 

diferite poziții
Cu eCleaner nu este posibil!

Melc de alimentare
al camerei de ardere
la partea stânga sau 
drapta a cazanului

Melc de alimentare
al camerei de ardere
la partea stânga sau 
drapta a cazanului

Melc de alimentare
al camerei de ardere
la partea stânga sau 
drapta a cazanului

Melc de alimentare
al camerei de ardere
la partea stânga sau 
drapta a cazanului

Melc de alimentare
al camerei de ardere
la partea stânga sau 
drapta a cazanului

Melc de alimentare
al camerei de ardere
la partea stânga sau 
dreapta cazanului.

Opțional: ventilator montabil în 
diferite poziții
Cu eCleaner nu este posibil!
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RA Ø 150 - 500

min. 100 / opt. 600
intrare coș de fum
min. 600

min. 660 (750) / optimal 900 Valori în paranteză pentru ECO-HK 40-60 Suport pentru RA Ø 400 - 500 (mm)

Ușă de mentenanțăÎnălțime încăpere min. 1900

Înclinare max. pentru agitatoare: 14°. 
Important! Atențiune la niveluri a 

depozitului și a camerei tehnic

Brațele cu 3-5mm peste 
podea

regulator tiraj
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min. 750 / optimal 900

Înălțime încăpere  min. 2200

RA Ø 150 - 500
regulator tiraj

Suport pentru RA Ø 400 - 500

Rotabil

Ușă de mentenanță

Înclinare max. pentru agitatoare: 14°. 
Important! Atențiune la niveluri a 

depozitului și a camerei tehnic

Brațele cu 3-5mm 
peste podea

(Toate numere in mm)
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min. 500

RA Ø 150 - 500

Ușă de mentenanță

Înclinare max. pentru agitatoare: 15°. 
Important! Atențiune la niveluri a 

depozitului și a camerei tehnic

Brațele cu 3-5mm 
peste podea

(Toate numere in mm)
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1155 Suport pentru RA 400 - 500

regulator tiraj

RA Ø 150 - 500

600

Ușă de mentenanță

Înclinare max. pentru agitatoare: 15°. 
Important! Atențiune la niveluri a 

depozitului și a camerei tehnic

Brațele cu 3-5mm 
peste podea

(Toate numere in mm)

Pentru fișele tehnice și schemele de instalare, accesați www.hargassner.at/service-informationen-downloads.html
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EXTRAS DIN RAPORTUL DE TESTARE ECO-HK

kW EFICIENȚĂ
%

MONOXID CARBON 
(CO)

mg/MJ
NOX

mg/MJ
OGC

mg/MJ
PRAF
mg/MJ

Sarc. nom.
Sarcina 

parțială
Sarc. nom.

Sarcina 
parțial

Sarc. nom.
Sarcina 

parțial
Sarc. nom.

Sarcina 
parțial

Sarc. nom.
Sarcina 

parțial

Eco-HK 20 20 93.9 91.4 8 70 49 38 < 1 < 1 3 3
Eco-HK 30 30 94.4 93.2 7 59 52 42 < 1 1 4 7
Eco-HK 35 35 94.6 94.1 6 54 53 44 < 1 1 4 9
Eco-HK 40 40 94.8 95.0 5 48 55 46 < 1 1 4 11
Eco-HK 50 50 95.3 95.0 4 48 59 46 < 1 1 6 11
Eco-HK 60 60 95.8 95.0 3 48 62 46 < 1  1 7 11
Eco-HK 70 70 95.6 95.2 3 47 62 46 < 1 1 7 10
Eco-HK 90 90 95.3 95.6 3 46 62 46 < 1 1 8 9
Eco-HK 100 99 95.2 95.8 3 45 61 46 < 1 1 8 8
Eco-HK 110 110 95.0 96.0 3 44 61 46 < 1 1 8 7
Eco-HK 120 120 94.8 96.2 3 43 61 46 < 1 < 1 8 6
Eco-HK 130 130 94.7 96.3 3 44 68 53 < 1 < 1 9 6
Eco-HK 150 149 94.7 96.5 2 37 68 55 < 2 < 2 9 6
Eco-HK 170 166 94.5 96.7 2 30 67 58 < 1 < 1 9 5
Eco-HK 200 199 94.4 97.0 1 19 67 61 < 3 < 3 9 5
Eco-HK 220 216 94.3 96.9 3 21 66 59 < 4 < 4 9 5
Eco-HK 230 226 94.2 96.9 3 22 65 57 < 5 < 5 10 5
Eco-HK 250 249 94.1 96.8 5 25 64 55 < 2 < 2 9 4
Eco-HK 300 299 93.8 96.5 8 31 62 49 < 2 < 2 9 3
Eco-HK 330 330 93.6 96.4 10 34 61 45 < 2 < 2 9 3
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Date tehnice Eco-HK 20 – 60 kW
Unit. Eco-HK 20 Eco-HK 30 Eco-HK 35 Eco-HK 40 Eco-HK 50 Eco-HK 60

Putere parțială/nominală KW 6-20 9-32 10-35 12-40 12-49 18-60

Randament energetic % 93.9 / 91.4 94.4 / 93.2 94.6 / 94.1 94.8 / 95 95.3 / 95 95.8-95

Sarcină maximă KW 21 34 37 42 52 63

Diametru coș de fum mm 150 150 150 150 150 150

Volum apă cazan Litre 100 100 100 142 142 142

Rezistență de presiune ΔT 10 [K] mbar 23 50 67 81 119 174

Rezistență de presiune  ΔT 20 [K] mbar 6 13 18 21 31 46

Tur/Retur Inches 5/4 IT 5/4 IT 5/4 IT 5/4 IT 5/4 IT 5/4 IT

Greutate (incl. piese suplimentare) kg 690 810

Dimensiuni de manipulate  Î / L / L mm 1455 x 660 x 940 1455 x 745 x 1025

Dimensiuni de transport Î x L x L       mm 1510 x 660 x 1025 1510 x 745 x 1110

Eticheta cazanului Category A+ A+ A+ A+ A+ A+

Etichetă energetică Category A+ A+ A+ A+ A+ A+

Temperatura de functionare max. 95 °C, max. presiune de funcționare 3 bar, interval de temperatură 69-78 °C, temp. necesară retur 58 °C, alimentare electrică 400V 
AC, 50 Hz, 13 A

Date tehnice Eco-HK 70 – 120 kW

Unit . Eco-HK 70 Eco-HK 90 Eco-HK 100 Eco-HK 110 Eco-HK 120

Putere cazan, sarcina nominală KW 21-70 27-90 30-99 33-110 36-120

Randament energetic % 95.6 / 95.3 95.2 / 96 95 / 96.3 94.7 / 96.7 94.5 / 97

Sarcină maximă KW 73 94 104 116 127

Diametru coș de fum mm 180 180 180 180 180

Volum apă cazan Litre 180 180 180 180 180

Rezistență de presiune ΔT 10 [K] mbar 57 91 113 139 161

Rezistență de presiune  ΔT 20 [K] mbar 15 23 29 36 41

Tur/Retur Inches 6/4 IT 6/4 IT 6/4 IT 6/4 IT 6/4 IT

Greutate (incl. piese suplimentare) kg 1100 1150

Dimensiuni de teransport Î x L x L       H mm 1610 x 745 x 1215 1610 x 745 x 1215

Dimensiuni de manipulate  Î / L / L mm 1670 x 745 x 1335 1670 x 745 x 1335

Eticheta cazanului Category A+ - - - -

Etichetă energetică Category A+ - - - -

Temperatura de functionare max. 95 °C, max. presiune de funcționare 3 bar, interval de temperatură 69-78 °C, necesar BEP 58 °C, alimentare electrică 400V AC, 50 
Hz, 13 A
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Temperatura de functionare max. 95 °C, max. presiune de funcționare 3 bar, interval de temperatură 69-78 °C, necesar BEP 58 °C, alimentare electrică 400V AC, 50 
Hz, 13 A

Temperatura de functionare max. 95 °C, max. presiune de funcționare 3 bar, interval de temperatură 69-78 °C, necesar BEP 58 °C, alimentare electrică 400V AC, 50 
Hz, 13 A

Date tehnice Eco-HK 250 - 330
Unit. Eco-HK 250 Eco-HK 300 Eco-HK 330

Putere cazan, sarcina nominală KW 75-250 90-300 99-330

Randament energetic % 93.3 / 94.7 93.5 / 95.8 93.6 / 96.4

Sarcină maximă KW 267 320 352

Diametru coș de fum mm 250

Volum apă cazan Litre 570

Rezistență de presiune ΔT 10 [K] mbar 228 296 356

Rezistență de presiune  ΔT 20 [K] mbar 57 74 89

Tur/Retur Inches 2.5"

Greutate (incl. piese suplimentare) kg 2500 2500 2500

Dimensiuni de manipulate  Î / L / L mm 2005 x 1155 x 2138

Dimensiuni de teransport Î x L x L       mm 2065 x 1150 x 1970

Date tehnice Eco-HK 130 - 230
Unit Eco-HK 130 Eco-HK 150 Eco-HK 170 Eco-HK 200 Eco-HK 220 Eco-HK 230

Putere cazan, sarcina nominală KW 39-130 44-149 49-166 59-199 59-216 67.8 - 226

Randament energetic % 93.5 / 95.7 93.4 / 93.1 94.2 / 93.7 94.4 / 97.4 94.6 / 97.3 94.2 / 94.6

Sarcină maximă KW 138.7 159.5 176.2 213.7 228.3 239.9

Diametru coș de fum mm 200 250

Volum apă cazan Litre 253 360

Rezistență de presiune ΔT 10 [K] mbar 160 184.6 209.21 227 250 250

Rezistență de presiune  ΔT 20 [K] mbar 42.7 49.0 55.5 63 69 69

Tur/Retur Inches 2“ / 2“ 2.5" / 2.5"

Greutate (incl. piese suplimentare) kg 1450 1600

Dimensiuni de manipulate  Î / L / L mm 1765 x 875 x 1740 1915 x 945 x 1905

Dimensiuni de teransport Î x L x L       mm 1810 x 875 x 1435 1970 x 945 x 1595

*Puterile termice nominale ale acestor cazane sunt realizate folosind așchii de lemn în conformitate cu standardul EN ISO 17225-4 clasele A1-B1 (P16 S-P31 
S, M20) sau peleți în conformitate cu EN ISO 17225-2 clasa A1. Dacă aceste specificații de combustibil sau conținutul de apă menționate nu sunt respectate, 
este posibil ca puterile termice nominale respective să nu fie atinse. Cu condiția ca cerințele de mai sus de calitate a combustibilului să fie respectate, 
puterea de căldură constantă de 24 de ore este de aprox. 92% din puterea termică nominală (de exemplu, PN de 220 kW x 92% x 24 ore = 4752 kWh).Nou
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